


Firma Kaltmann
Maschinnen jest obecna na Polskim 
rynku od ponad 10 lat. Produkujemy 
i dostarczamy wysokiej jakości 
narzędzia elektryczne i spalinowe 
oraz sprzęty pokrewne. 

Nasza oferta jest skierowana w przewa-
żającej części do profesjonalistów, 
ale również do zaawansowanych 
amatorów i majsterkowiczów. 
Możemy pochwalić się stale rosnącą 
liczbą użytkowników na terenie całego 
kraju. Nasze produkty wyróżnia bezkom-
promisowa jakość i doskonałe warunki 
cenowe. Dzięki innowacyjnym rozwiąza-
niom technicznym nasze sprzęty śmiało 
konkurują z najwyższa półką cenową.

Profesjonalnym użytkownikom 
dedykujemy urządzenia o największych 
mocach, które dzięki solidnej budowie 
sprawdzą się przy ciągłej pracy nawet 
w najcięższych warunkach.

Zaawansowani majsterkowicze znajdą w 
naszej ofercie wiele urządzeń dopasowanych 
do zastosowań domowych, gdzie kom-
paktowa budowa i oszczędny pobór 
mocy maja najwieksze znaczenie.

Wielkim usprawnieniem dla wszystkich 
naszych Klientów jest z pewnością 
sprawny warsztat serwisowy i opieka 
gwarancyjna. 

STOSUNEK
JAKOŚĆ -CENA

NIEZMIENNIE POZOSTAJEMY
BEZKONKURENCYJNI

W SWOIM SEGMENCIE CENOWYM,
NIE IDĄC NA KOMPROMIS 
JESLI CHODZI O JAKOŚĆ

OBSŁUGA 
SERWISOWA

NASZE ZAPLECZE SERWISOWE
UMOŻLIWIA SPRAWNĄ

OBSŁUGĘ GWARANCYJNĄ
I PRACE NAPRAWCZE

SIEĆ
SPRZEDAŻY

NASZE URZĄDZENIA SĄ DOSTĘPNE
W SKLEPACH I HURTOWNIACH

NA TERENIE CAŁEGO
KRAJU

STAŁY
ROZWÓJ

NAJLEPSZĄ REKOMENDACJĄ
DLA NASZYCH PRODUKTÓW

JEST STALE ROSNĄCA SPRZEDAŻ
I LICZBA UŻ YTKOWNIKÓW

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA

NIEUSTANNIE MODERNIZUJEMY
NASZE URZĄDZENIA. STOSUJEMY

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
KOJARZONE Z NAJWYŻSZĄ 

PÓŁKĄ CENOWĄ

serwisexpert.pl
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KALTMANN
NAJLEPSZY
W SWOJEJ KLASIE

KALTMANN TO:



Wysokiej jakości produkty KALTMANN są zoptymalizowane 
pod kątem stawianych wymagań.
Aby mieć pewność bezawaryjnej pracy należy dobierać 
odpowiednie urządzenia do określonych zadań.

SUPER

IKONY ZASTOSOWAŃ
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ZAWARTOŚĆ
KATALOGU

AGREGATY

ZAGĘSZCZARKI

KOMPRESORY

POMPY
ELEKTRYCZNE 
I SPALINOWE

OGRZEWACZE
KONWEKCYJNE

ELEKTRONARZĘDZIA

Urządzenia o wysokiej wydajności, 
oferują ce najwyższe moce.

Urządzenia o wysokiej wydajności, 
o wysokich lub średnich mocach.

Urządzenia o wysokiej wydajności, 
o najmniejszych mocach, idealne dla
zaawansowanych amatorów.



SPRAWNE 
DZIAŁANIE
W KAŻDYCH
WARUNKACH



BEZKONKURENCYJNE
W SWOJEJ KLASIE

W OFERCIE MODELE
Z LICZNIKAMI
MOTOGODZIN

REGULACJA
NAPIĘCIA
AVR ELECTRONIC

WARTE
UWAGI !

WWW.KALTMANN.PL

AGREGATY



 AGREGATY
Przenośne agregaty prądotwórcze KALTMANN idealnie nadają się do użytku w ogrodzie, wkoło 
domu, na kempingu, na budowie oraz wszędzie tam, gdzie potrzebujemy niezależnej dostawy 
prądu. Bezkompromisowa budowa, wysokiej jakości komponenty oraz wieloletnie doświadcze-
nie w produkcji agregatów prądotwórczych pozwoliło nam stworzyć niezawodne urządzenia, 
które są bezkonkurencyjne w swojej klasie. Ponad 40.000 urządzeń sprzedanych na polskim 
rynku, potwierdza, że Klienci zaufali nam nieprzypadkowo. Agregaty KALTMANN to gwarancja 
niezależności w dostawie prądu oraz bezawaryjności nawet w najcięższych warunkach oraz 
ciągłej eksploatacji. 
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K-AK1200 PRO
1-cylindrowy, 4-suwowy
benzyna bezołowiowa
8 L
0,46 L
Easy start linkowy
900 W
1000 W
AVR

2 x 230 V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RODZAJ SILNIKA
PALIWO
ZBIORNIK PALIWA
ZBIORNIK OLEJU
SYSTEM STARTU
MOC ZNAMIONOWA
MOC MAKSYMALNA
REGULATOR NAPIĘCIA
SPALANIE
GNIAZDA

K-AK2500 PRO / K-AK2500AS*

K-AK4000 PRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RODZAJ SILNIKA
PALIWO
ZBIORNIK PALIWA
ZBIORNIK OLEJU
SYSTEM STARTU
MOC ZNAMIONOWA
MOC MAKSYMALNA
REGULATOR NAPIĘCIA
SPALANIE
GNIAZDA

* MODEL K-AK2500AS
START NA KLUCZYK

1-cylindrowy, 4-suwowy
benzyna bezołowiowa
12 L
0,6 L
Easy start linkowy lub Kluczyk
2000 W
2200 W
AVR electronic
1,6 L/h
2 x 230 V
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1-cylindrowy, 4-suwowy
benzyna bezołowiowa
12 L
0,6 L
Easy start linkowy
2800 W
3200 W
AVR electronic
1,9 L/h
2 x 230 V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RODZAJ SILNIKA
PALIWO
ZBIORNIK PALIWA
ZBIORNIK OLEJU
SYSTEM STARTU
MOC ZNAMIONOWA
MOC MAKSYMALNA
REGULATOR NAPIĘCIA
SPALANIE
GNIAZDA
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K-AK6700 PRO

K-AK10000 PRO

K-AP2500B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RODZAJ SILNIKA
PALIWO
ZBIORNIK PALIWA
ZBIORNIK OLEJU
SYSTEM STARTU
MOC ZNAMIONOWA
MOC MAKSYMALNA
REGULATOR NAPIĘCIA
SPALANIE
GNIAZDA

1-cylindrowy, 4-suwowy
benzyna bezołowiowa
12 L
0,6 L
Easy start linkowy
2000 W
2200 W
AVR electronic
1,6 L/h
2 x 230 V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RODZAJ SILNIKA
PALIWO
ZBIORNIK PALIWA
ZBIORNIK OLEJU
SYSTEM STARTU
MOC ZNAMIONOWA
MOC MAKSYMALNA
REGULATOR NAPIĘCIA
SPALANIE
GNIAZDA

1-cylindrowy, 4-suwowy
benzyna bezołowiowa
25 L
1,1 L
Easy start linkowy
5200 W
5700 W
AVR electronic
3 L/h
3 x 230 V / 1 x 400 V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RODZAJ SILNIKA
PALIWO
ZBIORNIK PALIWA
ZBIORNIK OLEJU
SYSTEM STARTU
MOC ZNAMIONOWA
MOC MAKSYMALNA
REGULATOR NAPIĘCIA
SPALANIE
GNIAZDA

1-cylindrowy, 4-suwowy
benzyna bezołowiowa
31,5 L
 1,1 L
Easy start linkowy
8000 W
10000 W
AVR electronic
5 L/h
1 x 230 V / 1 x 400V
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K-AP4000B

K-AP6700A

K-AP8700A

1-cylindrowy, 4-suwowy
benzyna bezołowiowa
12 L
0,6 L
Easy start linkowy
2800 W
3200 W
AVR electronic
1,9 L/h
2 x 230 V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RODZAJ SILNIKA
PALIWO
ZBIORNIK PALIWA
ZBIORNIK OLEJU
SYSTEM STARTU
MOC ZNAMIONOWA
MOC MAKSYMALNA
REGULATOR NAPIĘCIA
SPALANIE
GNIAZDA

1-cylindrowy, 4-suwowy
benzyna bezołowiowa
25 L
1,1 L
Easy start linkowy
5200 W
5700 W
AVR electronic
3 L/h
3 x 230 V / 1 x 400 V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RODZAJ SILNIKA
PALIWO
ZBIORNIK PALIWA
ZBIORNIK OLEJU
SYSTEM STARTU
MOC ZNAMIONOWA
MOC MAKSYMALNA
REGULATOR NAPIĘCIA
SPALANIE
GNIAZDA

1-cylindrowy, 4-suwowy
benzyna bezołowiowa
25 L
1,1 L
Easy start linkowy
6700 W
7200 W
AVR electronic
4 L/h
3 x 230 V / 1 x 400 V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RODZAJ SILNIKA
PALIWO
ZBIORNIK PALIWA
ZBIORNIK OLEJU
SYSTEM STARTU
MOC ZNAMIONOWA
MOC MAKSYMALNA
REGULATOR NAPIĘCIA
SPALANIE
GNIAZDA
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NOWATORSKIE
ROZWIĄZANIA
KONTRUKCYJNE



WYGODNA REGULACJA
MOCY NA UCHWYCIE
ROBOCZYM

NAJGRUBSZA 
NA RYNKU
MATA SILIKONOWA

WARTE
UWAGI !

ZAGĘSZCZARKI
PONAD 30 TYŚ

SPRZEDANYCH MODELI

WWW.KALTMANN.PL



 ZAGĘSZCZARKI

K-ZG50 PRO

Zagęszczarki KALTMANN idealnie nadają się do robót drogowych, układania kostki brukowej, 
ubijania ścieżek oraz prac krajobrazowych. Nowoczesna i profesjonalna konstrukcja gwarantuje 
najlepsze osiągi oraz komfort obsługi. Mocny silnik, składana rączka z manetka gazu, łatwo 
dostępny pas klinowy, odsłonięta wzbudnica ułatwiająca konserwację oraz bogate wyposażenie 
to tylko część zalet które wyróżniają nas na tle konkurencji. Zagęszczarki KALTMANN zostały od 
podstaw zaprojektowane do profesjonalnego użytku. Potwierdza to ponad 30 000 zagęszczarek 
sprzedanych na terenie całego kraju.

LATWA WYMIANA
OLEJU

KOŁA
TRANSPORTOWE

ŁATWA REGULACJA
MOCY

GRUBA MATA
SILIKONOWA
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1-cylindrowy, 4-taktowy OHV
2,8 KM
495 mm
320 mm
8200 N
25 cm/min
5900
20 cm
16,25 m/s
1,6 L benzyna
48 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SILNIK
MOC
DŁUGOŚĆ PŁYTY
SZEROKOŚĆ PŁYTY
SIŁA ODŚRODKOWA
MAX. POSUW
UDERZENIA NA MINUTĘ
GŁĘBOKOŚĆ ZAGĘSZCZANIA
POZIOM WIBRACJI
ZBIORNIK PALIWOWY
WAGA BRUTTO

12
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K-ZG90 PRO

K-ZG100 PRO

K-RAM80 PRO

LATWA WYMIANA
OLEJU

LATWA WYMIANA
OLEJU

KOŁA
TRANSPORTOWE

KOŁA
TRANSPORTOWE

ŁATWA REGULACJA
MOCY

GRUBA MATA
SILIKONOWA

ŁATWA REGULACJA
MOCY

GRUBA MATA
SILIKONOWA
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1-cylindrowy, 4-taktowy OHV
6,5 KM
550 mm
420 mm
13000 N
15 cm/min
5500
30 cm
16,25 m/s
3,6 L benzyna
89 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SILNIK
MOC
DŁUGOŚĆ PŁYTY
SZEROKOŚĆ PŁYTY
SIŁA ODŚRODKOWA
MAX. POSUW
UDERZENIA NA MINUTĘ
GŁĘBOKOŚĆ ZAGĘSZCZANIA
POZIOM WIBRACJI
ZBIORNIK PALIWOWY
WAGA BRUTTO

 1-cylindrowy, 4-taktowy OHV
benzyna bezołowiowa
166 cm3
1,8 L
5,0 KM
355 x 280 mm
18,000 N
660 - 700 min
50 - 80 mm
11 - 14 m/min
82,5 kg  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SILNIK
PALIWO
POJEMNOŚĆ SKOKOWA
POJEMNOŚĆ ZB. PALIWA
MOC SILNIKA
WYMIAR STOPY
SIŁA UBIJANIA
CZĘSTOŚC WIBRACJI
SKOK PŁYTY UBIJAKA
PRĘDKOŚĆ POSUWU
WAGA NETTO

1-cylindrowy, 4-taktowy OHV
6,5 KM
685 mm
460 mm
28000 N
15 cm/min
5500
30 cm
15,25 m/s
3,6 L benzyna
105 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SILNIK
MOC
DŁUGOŚĆ PŁYTY
SZEROKOŚĆ PŁYTY
SIŁA ODŚRODKOWA
MAX. POSUW
UDERZENIA NA MINUTĘ
GŁĘBOKOŚĆ ZAGĘSZCZANIA
POZIOM WIBRACJI
ZBIORNIK PALIWOWY
WAGA BRUTTO
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WYDAJNOŚĆ
+ NISKI POBÓR
PRĄDU



USPRAWNIONE
ODPROWADZANIE
CIEPŁA

DUŻE KOŁA
TRANSPORTOWE

WARTE
UWAGI !

KOMPRESORY
NIEZASTĄPIONE

W DOMU / WARSZTACIE
/ NA BUDOWIE

WWW.KALTMANN.PL



K-K24

 KOMPRESORY
Kompresory olejowe KALTMANN są niezastąpionym a co najważniejsze niezawodnym urządze-
niem w domu, garażu czy warsztacie. Kompresory mają szerokie zastosowanie w połączeniu z 
wszelkiego rodzaju narzędziami pneumatycznymi. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie trzeba 
napompować, wyczyścić, przedmuchać czy pomalować natryskowo. Czytelne manometry, 
wygodne usytuowany kranik spustowy oraz wydajne żebrowanie odprowadzające ciepło spra-
wiają, że nasze kompresory idealnie sprawują się w profesjonalnym i ciągłym użytku. Mobilność 
zapewniają duże kółka transportowe, a niski pobór prądu oraz wysoka wydajność przepływu 
gwarantuje ekonomiczną i szybka pracę.

15

230 V
1,5 W / 2 KM
2850 rpm
8 Bar
24 L
180 L/min
II
1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAPIĘCIE
MOC
OBROTY
MAKSYMALNE CIŚNIENIE
ZBIORNIK
WYDAJNOŚĆ
KLASA OCHRONNOŚCI
CYLINDER

18



K-K50

K-K50V

K-K100V

16
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230 V
1,5 W / 2KM
2850 rpm
8 Bar
50 L
180 L.min
II
1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAPIĘCIE
MOC
OBROTY
MAKSYMALNE CIŚNIENIE
ZBIORNIK
WYDAJNOŚĆ
KLASA OCHRONNOŚCI
CYLINDER

230 V
2,2 W / 3 KM
2850 rpm
8 Bar
50 L
320 L/min
II
2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAPIĘCIE
MOC
OBROTY
MAKSYMALNE CIŚNIENIE
ZBIORNIK
WYDAJNOŚĆ
KLASA OCHRONNOŚCI
CYLINDER

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAPIĘCIE
MOC
OBROTY
MAKSYMALNE CIŚNIENIE
ZBIORNIK
WYDAJNOŚĆ
KLASA OCHRONNOŚCI
CYLINDER

230 V
2,2 KW / 3 KM
2850 rpm
8 Bar
100 L
320 L/min
II
2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAPIĘCIE
MOC
OBROTY
MAKSYMALNE CIŚNIENIE
ZBIORNIK
WYDAJNOŚĆ
KLASA OCHRONNOŚCI
CYLINDER
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OSZCZĘDNE I WYDAJNE

OGRZEWACZE
KONWEKCYJNE

POMPY
ELEKTRYCZNE
I SPALINOWE

ELEKTRONARZĘDZIA

W DOMU
I  WARSZTACIE
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KP-SD50
1-CYLINDROWY, 4-SUWOWY OHV
2-CALOWA 50 mm
8 m
38 m
4,8 KW (6,5 HP)
LINKOWY
60m3/h

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SILNIK 
ŚREDNICA WEJŚCIA I WYJŚCIA
WYS. PODNOSZENIA WODY / SSANIA
ODLEGŁOŚĆ TŁOCZENIA
MOC
SYSTEM STARTU
WYDAJNOŚĆ

1-CYLINDROWY, 4-SUWOWY OHV
3-CALOWA 50 mm
8 m
30 m
4,8 KW (6,5 HP)
LINKOWY
80m3/h

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SILNIK 
ŚREDNICA WEJŚCIA I WYJŚCIA
WYS. PODNOSZENIA WODY / SSANIA
ODLEGŁOŚĆ TŁOCZENIA
MOC
SYSTEM STARTU
WYDAJNOŚĆ

KP-SD80

K-PBW600

K-PS14500

230 V
600 W
STOŻEK 25 mm - 35 mm
8000 L/h
6 m
7 m
35 mm

35C
10 m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAPIĘCIE
MOC ZNAMIONOWA
PRZYŁĄCZE CIŚNIENIOWE
mAKSYMALNA ILOŚC PRZETŁACZANEJ CIECZY
MAKS.WYS. PODNOSZENIA
MAKS. GŁĘBOKOŚĆ ZANURZENIA
MAKS. WIELKOŚĆ POMPOWANYCH
SUBSTANCJI STAŁYCH
MAKS. TEMP. POMPOWANEJ CIECZY
KABEL PRZYŁĄCZENIOWY

14500 L/h
12 m
550 W
230 V
50 Hz
3000 rpm
40 mm - 75 mm
14 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYDAJNOŚĆ
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
MAKSYMALNA MOC 
NAPIĘCIE
CZĘSTOTLIWOŚĆ
OBROTY POMPY
ŚREDNICA WĘŻA
WAGA

POMPA DO WODY BRUDNEJ

POMPA DO SZAMBA

POMPA SPALINOWA

POMPA SPALINOWA

POMPY
ELEKTRYCZNE
I SPALINOWE

16
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JHA-10M 1000W JHB-15M 1500W JHA-20M 2000W JHA-25M 2500W

wymiary:
455x440x125

wymiary:
615x440x125

wymiary:
775x440x125

wymiary:
1035x440x125

powierzchnia grzejna:
STARE BUDOWNICTWO
ok. 10m2

NOWE BUDOWNICTWO
ok. 13m2

powierzchnia grzejna:
STARE BUDOWNICTWO
ok. 15m2

NOWE BUDOWNICTWO
ok. 20m2

powierzchnia grzejna:
STARE BUDOWNICTWO
ok. 20m2

NOWE BUDOWNICTWO
ok. 26m2

powierzchnia grzejna:
STARE BUDOWNICTWO
ok. 25m2

NOWE BUDOWNICTWO
ok. 34m2

ŁATWY
MONTAŻ
ŚCIENNY

OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII

RÓWNOMIERNE 
OGRZEWANIE

ANTIFROST

Grzejnik jest wyposażony 
w wysokiej klasy dyfuzor 
aluminiowy dzięki czemu 
nie wykorzystuje do pracy 
wentylatorów, które 
dodatkowo pobierają 
prąd.

Grawitacyjny przepływ 
powietrza wewnątrz 

radiatora, gwarantuje 
równomierne rozprowa-

dzanie temperatury 
w każdym pomieszczeniu.

Grzejnik utrzymuje 
w pomieszczeniu 

dotatnią temperaturę 
podczas nieobecności 

użytkownika. 

MODELE

OSZCZĘDNE I WYDAJNE

OGRZEWACZE
KONWEKCYJNE

43 36 28 15
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ELEKTRONARZĘDZIA

230 V / 50 Hz
1100 W
IP 54
250 x 25,4 x 2,5 mm
62 mm (90°)
40 mm (45°)
900 mm
1090 x 500 mm
1345 x 610 x 475 mm
64 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZASILANIE
MOC SILNIKA
ZABEZPIECZENIE
WYMIAR TARCZY
MAX WYSOKOŚC CIĘCIA
MAX WYSOKOŚC CIĘCIA
MAX DLUGOŚĆ CIĘCIA
WYMIAR BLATU
WYMIAR OPAKOWANIA
WAGA

230 V ~ 50 Hz
1200 W
II
IPx4
30 L
180 mbar
1,5 m
32 mm
5 m 
300 mm / wys. 510 mm
7,5 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZASILANIE
MOC SILNIKA
KLASA BEZPIECZEŃSTWA
KLASA IZOLACJI
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
MAX. WYDAJNOŚĆ
DLUGOŚĆ WĘŻA
ŚREDNICA ZŁĄCZA DO WĘŻA
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO
WYMIARY
WAGA

K-S710
230 V
710 W
700 - 1700 min-1
210 mm
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
2 szt. W KOMPL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAPIĘCIE
MOC
OBROTY
ROZMIAR TARCZY
REGULACJA KĄTA SZLIFOWANIA (PION)
REGULACJA KĄTA SZLIFOWANA (POZIOM)
MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA
PRZEDŁUŻKA
WĄŻ
RZEPY

230 V
1200 W
1300 - 3000 obr/min
225 mm
210 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZASILANIE
MOZN ZNAMIONOWA
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA BEZ OBCIĄŻENIA
ŚREDNICA TARCZY
ŚREDNICA PAPIERU ŚCIERNEGO

K-S1200

K-S1200

K-PU305PS

K-OW30LHV2

230-240 V~/50 Hz
2000 W
4500 min-1
305 mm
48 TCT
30 mm
2 mm
4 mm
-45°/0°/+45°
0°x0°:340 mm x 102 mm
45°x0°:240 mm x 102 mm
0°x45°(L):340 mm x 55 mm
0°x45°(R):340 mm x 40 mm
45°(L) x 45°:240 mm x 55 mm
45°(R) x 45°:240 mm x 40 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAPIĘCIE
MOC
OBROTY BIEGU JAŁOWEGO
ŚREDNICA TARCZY
LICZBA ZĘBÓW
OBUDOWA TARCZY
MIN. GRUBOŚĆ TARCZY
MAKS. GRUBOŚĆ TARCZY
CIĘCIE POD KĄTEM
CIĘCIE PROSTE 
CIĘCIE POD KĄTEM
CIĘCIE POD KĄTEM

CIĘCIE UKOSOWE

12
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KLIMASKLEP
ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42

e-mail: kontakt@klimasklep.pl
www: www.KlimaSklep.pl


